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Nousiaisten kunta
Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos

RAKENTAMISTAPAOHJEET

1. YLEISTA

1.1 Ohjeiden tarkoitus
Nama rakentamistapaohjeet koskevat kortteli-, katu- ja lahivirkistysalueita Karhunper-
kon asemakaavan alueella. Ohjeet taydentavat asemakaavan merkintdja ja maarayk-
sid.

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Lammasvuoren yritysalueeseen. Alueen lounaisreu-
na rajautuu Miekkavuoren asuntoalueeseen. Koillispuolella on Santamalan asunto-
alue ja itapuolella ns. Matinkujan alue.

Rakentamistapaohjeet on tarkoitettu edistamaan viihtyisan ja yhtenaisen asuinympa-
ristdn rakentumista. Tavoitteena on ohjata rakentamista siten, ettd rakennuspaikan si-
jainnin ja maisematekijoiden asettamat lahtokohdat voidaan huomioida suunnittelu- ja
rakentamisvaiheessa. Samalla edistetaan yhtenaisen ja omaleimaisen rakennetun
miljdén syntymista. Yhteiset periaatteet alueen rakentamisessa on tarkoitettu ennen
kaikkea rakennussuunnittelijan ja rakentajan avuksi sopivan yksildllisen ratkaisun va-
linnassa.

1.2 Ohjeiden vaikutukset
Alueen rakentaminen perustuu kunnanvaltuuston 11.6.2012 hyvaksymaan Karhun-
perkon asemakaavaan. Siind maarataan kortteleiden seka lahivirkistysalueiden muo-
to, katualueet, sitovat rakennusalat, rakennusoikeus ja kerrosluvut.

Nousiaisten kunnan rakennusjarjestyksessa on maaritelty yleiset rakentamista oh-
jaavat saannokset kunnan alueella seka toimenpiteiden luvanvaraisuus ja ilmoitus-
kaytannot.

Rakentamistapaohjeet taydentavat naitd maarayksia mm. rakennusten sijoituksen,
suositeltavien rakennustyyppien, materiaalien, muotojen, varien seka piha-alueiden ja
istutusten suunnittelun osalta.

Rakentamistapaohjeiden toteuttamisen valvonnasta vastaa kunnan rakennus-
valvontaviranomainen, jonka suostumuksella ohjeista voidaan perustelluista syista
poiketa. Poikkeukset eivat kuitenkaan saa vaarantaa rakennusryhmien tai korttelialu-
eiden yhtenaista yleisvaikutelmaa.

Rakennushankkeen alkuvaiheessa tulee neuvotella rakennustarkastajan kanssa ra-
kentamisen periaatteista, jotta rakentajalla olisi ajoissa tieto siitd, mita suunnitelmilta
kyseisella alueella vaaditaan. Karhunperkon alueella rakennussuunnittelijan pate-
vyyden tulee olla vahintaan A-luokkaa.

Rakentajan tulee huolehtia siita, etta jo heti suunnittelun alusta alkaen hankkeessa on
mukana paasuunnittelija. Lisdksi rakentajan tulee huolehtia, ettd maankayttd- ja ra-
kennuslain (MRL) patevyysvaatimukset tayttavéalld rakennuksen suunnittelijalla on
kaytossaan nama ohjeet seka tiedot alueen asemakaavasta ja Nousiaisten kunnan
rakennusjarjestyksesta.
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2. KORTTELIALUEET

2.1 Yleistd

Asemakaava siséltaa kahdeksan erillispientalojen (AO) korttelia ja yhden AQ-korttelin
osa. Rakennuspaikkoja on 58.

2.2 Asemakaavan maaraykset ja periaatteet
Asemakaavassa on annettu maarayksia:

- Rakennusten tulee soveltua véritykseltaan ja julkisivumateriaaleiltaan ymparoi-
vaan luontoon. Rakennusten tulisi olosuhteiden mukaan muodostaa suuruudel-
taan, muodoltaan ja materiaaleiltaan toisiinsa sopivia kokonaisuuksia |ldhella
olevien rakennusten kanssa.

- Rakennuspaikalla ulkorakennuksen raystaskorkeus ei saa ylittda asuinraken-
nuksen raystaskorkeutta.

- Rakennuspaikkaa ei ole tarkoitettu kuorma-autojen, tydkoneiden, asuntovaunu-
jen ja isojen veneiden sailytykseen. Kevytrakenteiset katokset ja muut vastaavat
rakennelmat, joissa sailytetdan palavaa materiaalia (vene, ajoneuvo, asunto-
vaunu, puutavara, yms.), on sijoitettava asemakaavassa maaratylle rakennus-
alalle ja vahintdan 4 m etdisyydelle saman rakennuspaikan rakennuksista. Tal-
laisen katoksen pinta-ala saa olla enintdan 20 m” ja niité voi olla rakennuspai-
kalla korkeintaan yksi.

- Rakentamattomat korttelinosat on pidettava hoidettuina ja istutettuina. Tontilla
tulee sailyttaa tai istuttaa puita ja pensaita niin, ettd niiden maara on vahintaan
yksi tontin 100 nelidmetria kohti.

- Rakennuspaikalla kasvavia, rinnankorkeuslapimitaltaan yli 15 cm mantyja seka
rakennuspaikalla olevia yli 2 m*® kokoisia lahes tai kokonaan maanpaallisia siir-
tolohkareita tulee mahdollisuuksien mukaan sailyttaa. Sailytettavat puut ja siirto-
lohkareet tulee merkita rakennuspaikan asemapiirrokseen.

- Rakennuspaikalla on oltava vahintaan kaksi autopaikkaa.

Muita noudatettavia ohjeita:

- Alimpaan eli ns. rinnekerrokseen (esim. 2/3r) sijoitettavan, kerrosalaan luetta-
van tilan tulee sijaita paaasiallisesti maanpinnan ylapuolella.

- Kellarikerroksen tulee MRL 115 §:n mukaisesti sijaita kokonaan tai paaasi-
allisesti maanpinnan alapuolella. Maanpaallisen kellarikerroksen rakentaminen
on kielletty.

- Kerrosalaan luettavia tiloja saa sijoittaa P3-paloluokan (puurakennus) asuinra-
kennuksessa korkeintaan kahteen paallekkaiseen kerrostasoon. Asuinraken-
nuksen paloluokkavaatimukset ovat vaativammat (P2, kivirakennus), jos ker-
rosalaan luettavia tiloja on kolmessa paallekkaisessa kerrostasossa.

- Rakennettaessa alle 5 metrin etdisyydelle naapurin tontin rajasta, ei rajan puo-
leisessa seinassa saa olla ikkunoita alle 160 cm korkeudella lattiatasosta.

2.3 Rakennusten sijoitus tontilla ja katutilan muodostuminen

Yleisohjeita

- Asuin- ja piharakennukset tulee sijoittaa rakennusalalle siten, ettd ne muo-
dostavat naapurirakennusten kanssa ehjia rakennusryhmia ja sopivat lahiympa-
ristdonsa. Myds nakymat tonteilta |ahivirkistysalueille ja maisemaan on otettava
huomioon.

- Rakennusten pdamassat tulee sijoittaa ensisijaisesti katulinjan ja/tai naapuri-
tonttien rakennusten suuntaisesti ja toissijaisesti I1ahimman tontinrajan suuntai-
sesti. Havainnekuvassa (liite 1) on esitetty rakennusten sijoitus ja harjan suunta
tontilla. Havainnekuvan esityksesta voidaan perustelluista syista poiketa.
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Rakennukset tulee sijoittaa niin, etta louhimista ja pengertamista tarvitaan mah-
dollisimman vahan. Tontin maastonmuodot tulee mahdollisuuksien mukaan sai-
lyttda. Talldin rakennukset ja mm. ajopiha istuvat tontin luontaisiin muotoihin.
Kerrosalaan ja kerroslukuun liittyvét termit on selitetty liitteessa 3.

Myds olevaa puustoa ja kasvillisuutta tulisi sailyttda. On huomattava, etta alu-
eella olevien taysikasvuisten tai lahes taysikasvuisten puiden uusiutuminen kes-
taa vuosikymmenia. Ne ovat myods olennainen osa alueen metsaista yleisilmet-
ta.

Rakennukset tulee sijoittaa niin, etta tontille jaa tarpeeksi tarkoituksenmukaista
ulko-oleskelutilaa aurinkoiseen ilmansuuntaan.

Autosuoja ja/tai muu piharakennus tulee sijoittaa siten, ettei se hallitse maise-
maa tai tontin sisaantulonakymaa.

2.4 Asuinrakennukset

Yleisohjeita

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettd ne ilmeeltaan, suuntaukseltaan, jul-
kisivujen ja lattiatasojen porrastukseltaan sekd materiaaleiltaan ja vareiltdan
sopivat ymparistdonsa seka erityisesti lahimpien naapuritonttien rakennuksiin.
Korkeintaan kahdelle rinnakkaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa ulkomuodol-
taan, julkisivuiltaan ja varisavyltaan taysin samanlaiset rakennukset. Viereisten
rakennusten tulee poiketa edelld mainituista sekd ulkomuodoltaan ettd va-
risavyltdan. Tasta huolimatta rakennusten tulee olla kokonaisilmeeltdan ja jul-
kisivuiltaan toisiinsa sopivia.

Rakennuksen paaikkunoiden (mm. olohuone, ruokailutila, keittid) edessa tulee
olla vahintdan 8 metria rakentamatonta tilaa.

Rakennuksen pitkien julkisivujen korkeus ei saa ylittda 7 metrid. Rinnetontilla
alarinteen puoleisen julkisivun korkeus saa olla suurempi.

Havainnekuvassa (liite 1) on esitetty rakennusten sijoitus ja harjan suunta ton-
tilla. Havainnekuvan esityksesté voidaan perustelluista syista poiketa.

X

it

Rakennuksen péérunkoa voidaan porrastaa véhdisesti vaaka- tai pysty-
suunnassa. Rakennuksen yleisilmeen tulee pysyé kuitenkin tasapainoi-
sena ja ehednd. Paamassaan luontevasti liittyvét kuistit, erkkerit ja mata-
lat rakennussiivet ovat sallittuja.
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Katot

Rakennusten tulee olla paamassaltaan harjakattoisia. Katteen vahainen porras-
tus rakennuksen pituus- tai leveyssuunnassa on mahdollista.

Katon paaharjan suuntaamisessa tulee paasaantodisesti huomioida sen kadun
suunta, jolta tontille kuljetaan. Lisaksi tulee huomioida tontinrajan suunta seka
maastonmuodot ja katundkymét. Havainnekuvassa (liite 1) on esitetty raken-
nusten sijoitus ja harjan suunta tontilla. Havainnekuvan esityksesta voidaan pe-
rustelluista syista poiketa.

Rakennusten katemateriaalin tulee olla musta tai tiillenpunainen betonitiili tai tiili.
Katemateriaali ja sen savy tulisi valita saman kadun puolen tai l1&hiympériston
rakentamistapaan sopivaksi.

Kattokaltevuuden tulee olla I-kerroksisissa rakennuksissa 1:2 - 1:2,5 vélilta ja |-
Il -kerroksisissa rakennuksissa 1:1,56 - 1:2 valiltd. Kerrosluvultaan vyli [I-
kerroksisissa rakennuksissa kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5 - 1:3 valilta. Kat-
tokaltevuus tulee sovittaa saman korttelialueen tai katunakyman rakennuksiin
sopivaksi.

Katosten, kuistien ym. pienempien katteiden kaltevuus voi olla pdamassan ka-
tetta loivempi.

Aumakattoja ei suositella. Harjakattoisten talojen erkkerien kattojen ei tulisi olla
aumakattoja. Mansardikattoisia rakennuksia ei saa rakentaa.

Rakennuksiin ei saa tehda torneja tai muita korkeudeltaan poikkeavia osia.

N\

Rakennusten paétykolmioita tai rdystaita ei saa koteloida.

Julkisivut

Rakennusten julkisivujen suunnittelussa tulee pyrkia selkeisiin seindpintoihin,
joiden yleisilmetta ikkuna- ja oviaukotus tukevat.

Kortteleiden yleisiimeen tulee olla rakennusten pintamateriaalien ja varisavyjen
osalta yhtenaiset. Rakennusten samankaltaisuutta tulee kuitenkin valttaa, jotta
alueelle muodostuisi riittdvasti sisaista vaihtelua.

Rakennusten paéasiallinen julkisivumateriaali ja -vari on esitetty liitekartalla 2.
Materiaalille ja varille on annettu seké ensisijainen vaihtoehto etta toissijainen.
Suosituksena ovat ensisijaiset vaihtoehdot. Osa-alueilla, joilla julkisivumateriaa-
lin vaihtoehtona on tiili, voi julkisivu olla myd&s rapattu.

Korkeintaan kahdelle rinnakkaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa ulkomuodol-
taan, julkisivuiltaan ja varisavyltaan taysin samanlaiset rakennukset. Viereisten
rakennusten tulee poiketa edellda mainituista sekd ulkomuodoltaan etta va-
risavyltaan. Tastd huolimatta rakennusten tulee olla kokonaisilmeeltdan ja jul-
kisivuiltaan toisiinsa sopivia.

Mikali perustelluista syistd ohjeen mukaisesta julkisivumateriaalista poiketaan,
tulee rakennuksen sopia yleisilmeen, véarisdvyjen, katemateriaalin seka kattokal-
tevuuden ja -muodon osalta erityisen hyvin naapurirakennuksiin ja lahiymparis-
t6onsa.

Puu- tai lautaverhouksen tulee olla paaasiallisesti joko vaaka- tai pystysuuntai-
nen. Runsaasti vaihtelevia julkisivulaudoituksia, listoja, erikoisia tyylilainoja seka
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ns. uusvanhoja yksityiskohtia kuten muotosahattuja vuorilautoja ja irrallisia ko-
risteita tulee valttaa.

Taydentavien rakennusosien varitys on sovitettava rakennuksen paavareihin.
Liian voimakkaita kontrastisavyja tulee valttaa.

Rakennuksen nékyvan sokkelipinnan sek& rinteeseen sijoittuvan, kivira-
kenteisen pohjakerroksen julkisivun tulee olla pintakasittelyltdan neutraalin
harmaata betoni-, rappaus- tai slammauspintaa. Puuverhousta tulee tarvittaes-
sa ulottaa korkean sokkelipinnan paalle, maastoa myotaillen.

2.5 Piharakennukset

Yleisohjeita

2.6 Piha-alueet

Piharakennuksen tulee olla kooltaan ja massaltaan asuinrakennusta selkeasti
vaatimattomampi.

Piharakennuksen sek& mahdollisten aita-, terassi-, katos- ja kalusterakennelmi-
en tulee ilmeeltadn myétailla asuinrakennuksen muotoihin, materiaaleihin ja va-
reihin.

Piharakennuksen harjankorkeus ei saa ylittda asuinrakennuksen harjan korke-
utta. Tamé koskee seka rakennusten varsinaista korkeutta etti korkeusasemaa
tontilla.

Piharakennuksen raystaskorkeus ei saa ylittdd asuinrakennuksen raystas-
korkeutta. Tama koskee seka rakennusten varsinaista korkeutta ettd korkeus-
asemaa tontilla.

Piharakennus tulee toteuttaa yksikerroksisena.

Piharakennuksen kattokaltevuuden tulee olla loivempi tai sama kuin paéraken-
nuksessa, paaosin 1:2 - 1:3 valilta.

Piharakennus ja/tai autosuoja on sijoitettava siten, ettei se hallitse tontin osalta
katukuvaa tai maisemaa.

Piharakennusten ja/tai autosuojien avulla tulee muodostaa suojaisaa ulkotilaa
etu- tai takapihalle.

Asemakaavassa maaratyt autopaikat tulee osoittaa piharakennukseen, katok-
seen tai avopysakointina piha-alueelle.

Autotalli tai autokatos on suositeltavaa rakentaa erillisené piharakennuksena.
Autokatokset ja/tai pysakdintia rajaavat aitaukset ovat suositeltavia mm. katuti-
lan kannalta.

Katutasosta yldspain viettavilla rinnetonteilla piharakennus/autosuoja tulee si-
joittaa ensisijaisesti kadun puoleiselle sivulle, asuinrakennuksen korkeusase-
maa alemmaksi.

Katutasosta alaspain viettavilla rinnetonteilla piharakennus/autosuoja tulee si-
joittaa ensisijaisesti asuinrakennuksen viereen tai taakse, mahdollisimman 13-
helle asuinrakennuksen korkeusasemaa.

Maastonmuodot

Rakennukset tulee sovittaa maastonmuotoihin mahdollisimman luontevasti valt-
téen turhia tayttoja ja leikkauksia.

Tontilla sijaitsevat kalliokumpareet ym. luonnonmuodot tulee mahdollisuuksien
mukaan sailyttaa.

Rakennusten sovittamista maastoon edesauttavat esimerkiksi perustusten ja
julkisivupintojen porrastaminen maaston mukaan seka tukimuurien, aitausten,
terassien ja katosten kaytto.

Puuston ja aluskasvillisuuden sailyttaminen seka uudet istutukset pehmentavat
rakennetun ja rakentamattoman tontinosan rajapintaa.

Tontille saa tehda kadulta yhden ajoliittymén, jonka leveys mitoitetaan tarpeen
mukaan. Liittymén leveys saa olla enintdan 5 metria ja vain silloin, kun tontin
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tarkeimmat autopaikat ovat kadun laheisyydessa ja niille ajetaan suoraan. Eril-
lista liittymaa jalankulkua, pyorailya tms. varten ei sallita eikd katuojan tai reu-
napainanteen ylittavaa siltaa edes lankkusiltana.

Istutukset

- Rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei kaytets ajo- tai kavelyteina eikad pysé-
kéintiin, on istutettava ja pidettava huolitellussa kunnossa.

- Istutuksia ja suojapuustoa on suositeltavaa sailyttaa tai istuttaa rakennusten ja
piha-alueiden liittdmiseksi maisemaan seka nako- ja tuulensuojaksi.

- Korttelialueilla rakennusalan ja katualueen valiin jaavat tontinosat on istutettava
riittdvin pensas- ja/tai puuistutuksin ja pidettava hoidetun nakdisena.

- Rakennusten ja piha-alueiden liittamiseksi maisemaan on myds piha-alueille
seka viheralueita vasten suositeltavaa istuttaa puustoa tai isoja pensaita.

- Rakentamatta jaavat korttelinosat, joita ei kayteta ajoteihin eika pysakaintiin, on
hoidettava luonnontilaisina tai esim. pihapuutarhana. Tonttien reuna-alueiden
puustoa tulee sailyttdda mahdollisimman paljon.

- Rakennuspaikalla kasvavia, rinnankorkeuslapimitaltaan yli 15 cm maéntyja seka
rakennuspaikalla olevia yli 2 m* kokoisia lahes tai kokonaan maanpaillisia siir-
tolohkareita tulee mahdollisuuksien mukaan sailyttaa. Sailytettavat puut ja siirto-
lohkareet tulee merkita rakennuspaikan asemapiirrokseen.

Aitaukset

- Tontit voidaan rajata katua ja naapuritonttia vasten puurakenteisin aidoin tai
pensasaidoin.

- Pensasaidat korostavat alueen vehreyttd ja ovat yleisiimeeltdan luonnonlahei-
sid.

- Suositeltavia pensasaitoja ovat lehtipensaista isotuomipihlaja, aronia seka vih-
realehtinen ja punalehtinen heisiangervo ja havuista tuija brabant (tiedot: Matti-
lan Taimistot Oy, Nousiainen)

- Puuaidan enimmaiskorkeus katua ja naapuritonttia vasten on 1,2 metria.

- Puuaitausten varitys tulee sovittaa katualueen ja lahiympariston rakennusten
varimaailmaan.

- Tontteja ei tule aidata puuaidoilla lahivirkistysalueen rajaa vasten.

Pihavarusteet
- Tonttikohtaiset jateastiat tulee suojata aitauksin tai katoksin.
- Lipputangon suositeltu sijoituspaikka on tontin asuinrakennuksen péaasisain-
kaynnin puolella kadulle nakyvalla paikalla.
- Kuivaus- ja polytystelineet tulee sijoittaa siten, ettd ne eivat hallitse oman tai
naapuritontin ndkymia eivatka katu- ja puistonakymia.

Pihan pintamateriaalit
- Piha-alueilla valtetaan tiiviita tai vetta lapaisemattomia paallysteita laajoina pin-
toina. Asfalttia tulee kayttaa vain erityistapauksissa.
- Ajoteilla ja piha-alueilla suositeltavia pintamateriaaleja ovat sora ja kivituhka se-
ka kiveykset ja laatoitukset kohtuullisessa maarin.
- Terasseja saa rakentaa korkeintaan 20 % rakennuksen pohjan alasta, mutta
kuitenkin enintaan 30 m2.
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3. YLEISET ALUEET

3.1 Katualueet

3.2 Postilaatikot

3.3 Viheralueet

Katualueet toteutetaan kadunpidon, likennemaarien ja -turvallisuuden kannalta
tarkoituksenmukaisesti.

Katujen reuna-alueiden istutukset toteutetaan erillisen katusuunnitelman mukai-
sesti.

Kevyen liikenteen vaylat erotetaan ajoradasta reunakiveyksin tai viherkaistoin
erillisen katusuunnitelman mukaisesti.

Katurakentamisen tavoitteena on kaunis ja yhtensinen katumiljod, missa on
huomioitu mm. katualueen turvallisuus ja esteettomyys jalankulkijoille, toimivuus
autoilijoille, pintamateriaalit, kasvillisuus, valaistus ja valaisintyypit, opasteet ja
mahdolliset muut kadun kalusteet.

Tontinomistajan oikeus ja velvollisuus on hoitaa tontin kadunpuoleisen rajan ja
kadun tai kevyen liikenteen vaylan vélista kaistaa.

Postilaatikot on sijoitettava liitteen 4 olevan kartan mukaisesti.
Postilaatikoiden tulee samassa laatikkoryhmassa olla samanlaisia ja sijoitettuna
yhteen riviin

Suositeltavat postilaatikkomallit ovat Stala PL-3 ja Bobi.

Liitteessa 5 on esimerkkeja postilaatikkoryhmista.

Kasvillisuus, istutukset ja varusteet

Kaava-alueen kaikki viheralueet tulee sailyttda ja hoitaa luonnontilaisina mah-
dollisimman laajasti.

Viheralueiden kautta rakennettavat vesi- ja viemarilinjojen kohdat tulee istuttaa
ja palauttaa luonnontilaisiksi.

Katu- ja korttelialueiden véliset pienet viheralueet tulee erityisen huolellisesti
suojata jo rakentamisen aikana.

Viheralueiden kasvuolosuhteet, veden, valon ja ravinnon saanti tulee turvata ra-
kentamisen jalkeenkin.

Erityisesti alueen jyrkkien ja karujen rinnealueiden puustoa ja kasvillisuutta tulee
sailyttaa ja hoitaa niin, ettd rakennetun ja luonnontilaisen alueen rajapinta peh-
menee.

Ohijeelliset leikki- ja oleskelualueet (le) laitteineen ja valaisimineen tulee sijoittaa
ja toteuttaa niin, ettd hairiét viereisille asuinkortteleille jaavat mahdollisimman
vahaisiksi.

Kevyen liikenteen viylit

Jalankululle ja polkupyérailylle varatut reitit viheralueilla taydentavat alueen
muuta katu- ja kevyen liilkenteen verkostoa.
Reitit sovitetaan maastoon vélttéden kallioleikkauksia ja maatayttoja.

Turku, 20.11.2012

AIRIX Ympéristé Oy

Jukka Liikari Jouni Kiimamaa
Diplomi-insinddri, SNIL, YKS-121 Arkkitehti SAFA, YKS-381
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LIUTE 3
KERROSALA RAKENNUKSEN ERI KERROKSISSA

Kerros

Kellarikerros (k)

Ullakko (u)

Rinnekerros (r)

Kerrosten lukuméaara

Muita kuin paaasiallisen

Kokonaan tai paaasiallisesti maanpinnan ylapuolella. Lasketaan
kokonaan kerrosalaan. ’

Kokonaan tai paaasiallisesti maanpinnan alapuolella. Kerrosalaan
lasketaan paakayttotarkoituksen mukaiset tilat (saa sijoittaa kellariin
vain, jos asemakaava sallii).

Muita kuin paaasiallisen kayttotarkoituksen mukaisia tiloja ei lueta
kerrosalaan. Kellaria ei lasketa kerroslukuun.

Tila, joka sijaitsee ylimman kerroksen ylapuolella ja paaasiallisesti
julkisivun ja vesikaton leikkauslinjan tasoa ylempana.
Kerrosalaan lasketaan paakayttotarkoituksen mukaiset tilat (saa
sijoittaa ullakolle vain, jos asemakaava sallii).

Muita kuin paaasiallisen kayttotarkoituksen mukaisia tiloja ei lueta
kerrosalaan. Ullakkoa ei lasketa kerroslukuun.

Seka kerros etta kellarikerros samassa tasossa. Kerros lasketaan
kerroslukuun.

Paallekkain olevien kerrosten lukumaara voi vaihdella rakennuksen eri
osissa (esim. | tai ll).

Huom! Ullakon ja kellarikerroksen saa rakentaa, jos asemakaava ei
kielld, mutta sinne voi sijoittaa vain muita kuin paaasiallisen
kayttotarkoitukseen mukaisia tiloja.

kayttotarkoituksen mukaisia tiloja (kellarikerros ja ullakko) esim.:
Varastot

Autotalli

Sauna (loylyhuone) ja ph (jos talossa toinenkin ph)

Lammaonjako

Sahko ja teletilat

V- ja LVV-tilat

Periaateleikkaus rakennuksen
sifoittamisesta rinnetontille. e
Kerrosluku on 1/2r Il u2/3. 2.kerros [0

[ AR
1.kerros // R xellan

1 /2 r il u 2/3

ullakko

Periaateleikkaus rakennuksen Ullakko @
sijoittamisesta tasamaan O
tontille. Kerrosluku on II. 2.kerros [0

1.kerros %_;,%/77"’
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LITE 5
MALLEJA POSTILAATIKKORYHMISTA

Kaikki esimerkit Nousiaisten Santamalan asuntoalueelta

Teréksen variset Bobi-postilaatikot yksinkertaisessa, mutta siistissa
telineessa

Valkoiset Bobi-postilaatikot on kiinnitetty paikalla rakennettuun,
viereisten talojen vareihin sopivaan telineeseen



Tumman harmaat Bobi-postilaatikot on kiinnitetty paikalla rakennettuun,
viereisten talojen vareihin sopivaan telineeseen.

Teraksiset Stala PL-3-postilaatikot yksinkertaisessa, mutta siistissa
telineessa.



